


Teksti ja kuvat © Salla Savolainen ja WSOY 2022
Graafinen suunnittelu: Petri Kuokka /Aarnipaja
ISBN 978–951–0–45053–6
Painettu EU:ssa



WERNER SÖDERSTRÖM OSAKEYHTIÖ
HELSINKI



oistinen ja Piki ovat rakennushommissa. Koistinen kantaa 
lautoja, rimoja ja vaneria, mi� aa, sahaa ja naulaa. Tuleeko 

tuosta hiekkalaatikko? tuumii Piki ja nuuhkii hiekkakasaa. 
Mu� a Koistinen hei� ääkin hiekat betonimyllyyn, lisää ve� ä 

ja säkistä semen� iä. Si� en hän antaa myllyn pyöriä. 
— Tuli betonia, Koistinen sanoo ja lapioi massan muo� eihin. 

Jäljelle jääneen betonin hän valu� aa vanhoihin saappaisiinsa.

Betonin tekemiseen tarvitaan kivi-
ainesta, ve� ä ja semen� iä. 

KIVIAINES on hiekkaa ja 
karkeampaa kivimurske� a.

SEMENTTIÄ tehdään 
kalkki kivestä.

Betonivalua varten raken-
netaan muo� i. Yleensä se 
tehdään puusta tai vanerista.

BETONI-
MYLLY

VESIÄMPÄRI

TERÄS-HIERRIN

KOTTIKÄRRYT

MUOTTEJA�
PAHVI-
PUTKISTA

VESILETKU

MUURAUS-
KAUHA

MUOTTI

Kun ainekset sekoitetaan, vesi ja se-
men� i muu� uvat semen� iliimaksi. 
Se liimaa kivirakeet kiinni toisiinsa 
ja kove� uu. Siitä tulee betonia.

6

Betoni on 
tekokiveä.tekokiveä.

Siksi se on niin vahvaa ja kestävää.ja kestävää.

Tämä pytinki 

pysyy pystyssä 

ainakin sata vuotta.
ainakin sata vuotta.

Nyt on paras häipyä.



Suurin muo� i on vielä vähän kesken.
— Kohta päästään kunnolla valutöihin! sanoo 

Koistinen. — Muutama raudoitusverkko paikoil-
leen, ja si� en lähdetään hakemaan asemalta 
betonia.

Muotin sisälle rakennetaan 
harja teräk sestä raudoitus. 
Raudoitus ja betoni tar� uvat 
lujasti toisiinsa kiinni. Siitä tulee 
teräsbetonia.

Välikkeet pitävät 
raudoituksen irti muotin 
pohjasta ja seinistä.
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Tiesitkö 

muuten Piki, että 

betonia voi 

valaa vaikka 

merenpohjassa? Se kovettuu 
vedessäkin.



etoniasemalla on vilske� ä, kun Koistinen ja Piki ajavat por-
tista sisään.

— Onpas nyt monenlaista kalustoa paikalla, Koistinen toteaa.
— Pyörintäsäiliöautot lähinnä kulje� avat betonia, mu� a tuo 
kuljetuspumppuauto sekä kulje� aa e� ä pumppaa. Betonipump-
puautot taas pelkästään pumppaavat.

Betoniasemalla 
tehdään betonia 
suuria määriä, 
tarkkojen resep-
tien mukaan. 

Pyöräkuormaaja 
lastaa kiviainesta 
siiloihin.

Tässä kasassa on 
kiviainesta, jonka 
raekoko on 
0–8 mm.

HIHNA kulje� aa kiviainekset myllyyn.

Myllyn 2 semen� isiilot

Valmis betoni 
siirretään betoni-
autoon ja kuljete-
taan työmaalle.

Betoniin voi sekoi� aa 
pieniä terästikkuja eli 
teräskuitua korvaa-
maan raudoitusta.

KIVIAINESSIILOT

TRUKKI��

PYÖRINTÄ-
SÄILIÖAUTO

TERÄS-
KUITUA�

LISÄAINETTA

KIVIVAAKA
punnitsee oikeat 
määrät eri kokoi sia 
kiviaineksia.
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Terve, Koistinen! 

Nyt on kiire. Y
hdestä 

pumpusta hajosi rengas 

kehätiellä!



Koistinen pysäköi autonsa. Lastauspaikalle on 
jonoa, eikä hänen vuoronsa ole vielä. Mu� a 
hänen hieno betoniautonsa ei jää muilta huo-
maama� a.

SEMENTTISIILOT
Semen� iä 
punnitaan 
siilosta 
oikea 
määrä.

semen� iä

ve� ä
lisäaineita

MYLLYSSÄ ainekset 
sekoitetaan betoni-

massaksi.

Ohjaamossa mylläri syö� ää aseman 
tietojärjestelmään tiedon siitä, minkä 
reseptin mukaan betonia tehdään. Sen 
jälkeen aseman automatiikka ohjaa 
toimintaa.

Lisäaineilla parannetaan betonin ominai-
suuksia. Esimerkiksi siltabetoniin lisätään 
huokostinaine� a. Se tekee betoniin pie-
nen pieniä ilmakuplia. Pakkasella jäätyvä 
vesi pääsee laajenemaan niihin eikä tee 
betoniin halkeamia. 

Nämä kerrostalot ovat 
tyyliltään betonibrutalismia.

OHJAAMO

LABORATORIO

PESUHALLI KORJAAMOHALLI

LASTAUSPAIKKA�������

KULJETUS-
PUMPPU AUTO�
ELI�PUMI

BETONIPUMPPUAUTO

kiviainesta

Autojen säiliöi-
den pesuvesi 
käytetään uuden 
betonin tekoon.

KIERRÄTYS-
VESIPUTKI
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aikki kerääntyvät ihastele-
maan Koistisen hihna-autoa. 

Hän on kunnostanut sitä koko 
kesän, ja nyt se on kuin uusi. Kois-
tinen kaivaa hansikaslokerosta 
valokuvan.

— Olin juuri täy� änyt puoli 
vuo� a, kun isä osti tämän auton, 
hän kertoo.

Suomessa betonia 
kuluu noin 5 miljoo-
naa m3 joka vuosi. 
Se on noin yksi kuutio 
jokaista suomalaista 
kohden.

SÄILIÖ

TÖÖTTI

HASSAN��
PUMPPARI

NIKO�JA�
JUUSO��
BETONI-
KUSKIT

KAISA��
LABO-
RANTTI

Betoni on maailman 
käytetyin rakennus-
aine. 

1 m3 = 1 kuutio = 1 m x 1 m x 1 m

HIHNA-AUTO

VALUPUTKI

Hei,Piki!

Sehän on 

hihna-auto!
Noita ei ole enää montaa käytössä.



Aseman betonimylläri Urhokin hölkkää heidän 
luokseen. 

— Koistinen, tulit kuin tilauksesta, hän puus-
ku� aa. — Ehtisitkö ajamaan muutamaksi päiväk-
si? Meillä on isoja työmaita ja pula kuskeista. 

Koistinen mie� ii kesken jäävää rakennustyö-
tään, mu� a Piki heilu� aa häntäänsä. Sille kel-
paa aina betoninajo!

Koko maailmassa 
betonia käytetään 
noin 13 miljardia 
m3 joka vuosi. Siitä 
tulee noin 1800 
miljoonaa betoni-
autokuormaa.

HIHNA

SÄILIÖ

JATKORÄNNI

PURKUSUPPILO

KOURU

OHJAUSVIVUT

URHO�
MYLLÄRI

TÄYTTÖ-
SUPPILO

On paljon rakenteita, 
joihin betoni on ainut 
sopiva rakennusmate-
riaali: isot sillat, vesi-
tornit, pysäköintitalot, 
tunnelit, väestönsuojat 
ja esimerkiksi tuulivoi-
maloiden ja kerrostalo-
jen perustukset. 

Isot valutyöt kestävät usein 
jopa vuorokausia, ja betonia 
on saatava työmaalle suuret 
määrät ilman taukoja.
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oistinen jä� ää hihna-autonsa aseman parkkipai-
kalle. Hetken päästä hän on jo ajanut aseman 

suurimman pyörintäsäiliöauton myllyn alle lasta� a-
vaksi. Sillä aikaa kun säiliö täy� yy, ehtii juosta ohjaa-
moon hakemaan kuormakirjan. Siitä näkee, minkä-
laista betoni on ja minne se pitää kulje� aa.

Auton säiliö pyörii 
koko ajan, kun se on 
lasta� avana. Silloin 
säiliön sisällä olevat 
siivet työntävät mas-
saa eteenpäin ja 
säiliö täy� yy hyvin.

VESILETKU

PUDOTUS-
SUPPILO

Aseman iso mylly pyöri� ää kerral-
laan neljä kuutiota betonia. Betoni-
auton säiliöön mahtuu suunnilleen 
kaksi myllyllistä betonia.

PYÖRINTÄSÄILIÖAUTO
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Kumpi ekana 

ohjaam
ossa, 

Piki!



URHO on mylläri. Hän hankkii asemalle 
betonin raaka-aineet, o� aa vastaan 
tilauk set, valvoo betonimassan teke-
mistä ja huolehtii, e� ä autot lastataan 
ajallaan.

Ohjaamo on aseman 
hermokeskus. Tieto-
koneet hoitavat beto-
nin valmistamisen, ja 
ohjaamon näytöiltä 
pystyy seuraamaan 
koko tuotantoa.

Betoniautojen liikkeet näky-
vät GPS-sovelluksessa. Sen 
avulla Urho pystyy arvioi-
maan, milloin autot tulevat 
takaisin asemalle hakemaan 
uu� a kuormaa.

Pätevyyskorteista näkee, 
e� ä kulje� aja on suori� a-
nut pakolliset koulutukset. 
Ilman niitä betoniautoa ei 
saa ajaa.

Ohjaamossa Urho o� aa jo vastaan uu� a betoni  -
tilausta. Koistinen kaivelee taskujaan. 

— Tässä! Työturvakor� i, kuorma-autokulje� ajan 
pätevyyskor� i, ajokor� i, ensiapukor� i, tieturvakor� i. 
Kaikki voimassa! 

Urho puolestaan ojentaa Koistiselle kuormakirjan. 
— Muista antaa tästä työmaalle yksi kappale. 
PIIP PIIP PIIP, kuuluu ohjaamoon. Myllyn summeri 

ilmoi� aa, e� ä auton säiliö on täynnä. 
— Mu� a hetkinen, mihin se Piki juoksi? ihme� elee 

Koistinen. — Eikö se juuri äsken ollut tässä?
Urho nappaa käteensä mikrofonin.
— Huomio, huomio! Koistisen apuhessu kateissa. Onko 

kellään havaintoa?
— Kaisa kui� aa. Täällä on, labrahommissa.

13

Terve, Kyösti! Eli maanantaiksi 30 kuutiota, lujuus C30/37, kivi 32, notkeus S2, ikä 50 vuotta. Homma selvä!

Oho, tuo bonuskortti ei kelpaa…

NUUH 

NUUH!



aisa valaa laboratoriossa mallikappaleita 
väribetonia varten.

— Mitä tuumaat? hän kysyy, kun Koistinen 
kurkkaa ovenraosta. — Olisiko joku noista 
hyvä päiväkoti Raksan skei� iramppiin? Siitä 
on tulossa vihreä. 

Piki nuuskii tarkasti palikoita. Lopulta se 
nostaa jalkaansa yhden kohdalla.

— Oho, nolostuu Koistinen. 
— Juuri tuota sävyä minäkin aja� elin, nau-

raa Kaisa.

Laboratoriossa betonia tutkitaan, mitataan ja 
testataan monella tavalla. Siten varmistetaan, 
e� ä sen laatu on hyvää ja siitä tehdyt rakenteet 
kestävät aikaa, rasitusta ja sääolosuhteita.

Värillistä betonia saadaan 
käy� ämällä värillistä kivi-
ainesta tai sekoi� amalla 
massaan värijauhe� a eli 
pigmen� iä.

Muo� eihin vale� uja 
koekappaleita

KOEKAPPALE-
PURISTIN

SÄILYTYSALLAS

Betonin väri on 
yleensä harmaa. 
Se johtuu sementin 
sisältämistä rauta-
yhdisteistä. 

Koekappalepuris-
timella tutkitaan, 
kuinka paljon 
kove� unut betoni 
kestää puristusta 
eli kuinka lujaa 
se on.

Testausta varten betonista 
valetaan koekappaleita. 
Niitä säilytetään 28 vuoro-
kau� a vedessä vakio-
olosuhteissa. Sen jälkeen 
betoni on kove� unut.
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Koistinen ja Piki jä� ävät Kaisan töihinsä ja kiirehtivät 
autolleen. Koistinen vilkaisee vielä kerran kuormakir-
jasta osoi� een, ennen kuin hei� ää sen etuikkunalle.

— Nyt vauhdilla siltatyömaalle!

Rännissä on neljä osaa, jotka liik-
kuvat teleskoopin tavoin, jolloin 
rännin pituus voi kasvaa 9 metriin. 
Ränni kääntyy auton taakse, ja 
sitä pitkin betoni valuu muo� iin.

SÄILIÖTÄ�pyöritetään 
hitaasti ajon aikana, jo� a 
massa säilyy hyvänä.

ÄÄNEN-
VAIMENNIN

KAUKO-OHJATTAVA�

HYDRAULINEN�RÄNNI

HYDRAULIÖLJY-
SÄILIÖ�RÄNNILLE

VESISÄILIÖ�
rännien ja 
kaukaloiden 
pesemistä 
varten

TÄYTTÖ-
SUPPILO

POLTTOAINESÄILIÖ

Pyörintäsäiliöauto useimmiten 
vain kulje� aa betonia sitä pump-
paaville autoille. Pitkän rännin 
avulla sillä voidaan kuitenkin teh-
dä myös monenlaisia valutöitä.

PAKOPUTKI

SÄILIÖ�eli py� y

KOURU

HUOMIOVALO

PYÖRINTÄSÄILIÖAUTO
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HUOMIOVALO

Olen 

minä kyllä 

ihmeissäni… ...kun tiedäthän 

sinä Piki, että betoniin 

saa laittaa vain puhdasta 

kraanavettä.

Säiliön kyljessä olevasta 
luukusta pääsee sisälle, 
jos säiliöön  kuivunu� a 
betonia täytyy irro� aa.



Betoniasemalla on vilskettä. Auto toisensa perään saapuu hakemaan 
betonia, ja Henkka lähtee pumpullaan valuhommiin. Koistisenkin auto 
seisoo myllyn alla lastattavana. Mutta mihin kummaan Piki-koira katosi? 
Nyt on kova kiire, sillä siltatyömaalla odotetaan jo uutta betonilastia…

Kuvittaja Salla Savolainen jatkaa erilaisista työmaista 
kertovaa kirjasarjaa, joka on täynnä isoja työkoneita, 
ihmeellisiä vempaimia, tietoa ja toimintaa. Edellinen 
osa ASFALTTIA! löysi valtavasti pieniä innostuneita 
työmaafaneja!

KYPÄRÄ PÄÄHÄN JA TURVAKENGÄT 
JALKAAN, NYT MENNÄÄN 

BETONIASEMALLE!

WSOY
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Betoniasemalla on vilskettä. Auto toisensa perään saapuu hakemaan 
betonia, ja Henkka lähtee pumpullaan valuhommiin. Koistisenkin auto 
seisoo myllyn alla lastattavana. Mutta mihin kummaan Piki-koira katosi? 

Koistinen 
tässä, moro!

Tilaisin betonia.

8 mm
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